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Паспорт

Настоящий документ содержит сведения о назначении Качалки балансир «Ко
раблик», ее характеристики, комплект поставки, подготовку изделия к эксплуатации, 
правила пользования и меры безопасности, правила эксплуатации и ухода за оборудо
ванием, гарантийные обязательства, свидетельство о приемке.

Вниманию установщика!
Необходимо произвести монтаж изделия в соответствии с паспортом. По

сле завершения установки передайте паспорт владельцу изделия. Пожалуйста, 
напомните владельцу о необходимости изучить инструкцию по безопасной эксплу
атации.

Внимательно прочтите паспорт для ознакомления с правилами сборки, безопас
ной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия.

Работы по сборке, разборке и установке изделия должны производить лица, рас
полагающие необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией 
после изучения паспорта.

Паспорт изделия рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации из
делия.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а 
также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продук
ции без дополнительного уведомления об этих изменениях

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ПРИСМОТРОМ 

ВЗРОСЛЫХ
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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1.1. Наименование: Качалка балансир «Кораблик». Артикул 0907. Качалка ба

лансир «Кораблик» соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52300-2013, ТУ 9685- 
001-0167984195-2012 и признан годным к эксплуатации предприятием изготовителем 
ИП Андреев А.В. ^

1.2. Заводской номер: 3  /•  ^
1.3. Изготовитель: ИП Андреев А.В.
Адрес изготовителя: Ростовская область, г. Таганрог ул. Сергея Шило, 229, те

лефон (8634)38-23-29.
1.4. Качалка балансир «Кораблик» предназначена для развития координации 

движения в пространстве у детей от 3 до 7 лет (рост ребенка до 128 см, вес -  до 28 кг)
1.5. Комплектация: Качалка балансир «Кораблик» в сборе, стойка балансира А- 

образная.
Стойка балансира: труба круглая 0  33 и 21,3 мм с декоративными накладками из 

фанеры толщиной 15 мм. Качалка балансир изготовлен из доски толщиной не менее 40 
мм и снабжен резиновым демпфером. Спинки и боковины балансира изготовлены из 
влагостойкой фанеры толщиной 15 мм.

При изготовлении изделия используются трубы водогазопроводные черные 
ГОСТ 3262-75.

Масса изделия 32 кг.
Изделие предназначено для бетонирования (все опорные столбы) на глубину 

400мм. Изделие имеет пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений, оцин
кованный крепеж.

1.6. Общий вид Качалки балансир «Кораблик» приведен на Рисунке 1 и в При
ложении А.

Рисунок 1

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. Размер в плане: 2500х 525 мм.
Высота от земли после монтажа: 800 мм.
Чертежи Качалки балансир «Кораблик» приведены в Приложении А.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
3.1 Комплект поставки приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование Артикул К-во
Качалка балансир «Кораблик» в сборе 0907.50.00 1 шт.
Стойка балансира А-образная—.............................——---—-- -——̂ ^ 0907.50.021----------------------------- ----------- - 1 шт.



4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Качалка балансир «Кораблик» Артикул 0907 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, 

ГОСТ Р 52300-2013, ТУ 9685-001-0167984195-2012 и признан годным к эксплуатации 
предприятием изготовителем ИП Андреев А.В.

Назначенный срок службы: не менее 3 лет.
Датдаротовления: «Ж 'У>

Даталрода^

личная подпись инициалы, фамилия

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ
Качалка балансир «Кораблик»________________Артикул 0907
наименование изделия обозначение

подвергнут консервации ИП Андреев А.В.

Дата консервации_________________________

Срок консервации________________________ М.П.

Консервацию провел
личная подпись инициалы, фамилия

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ
Качалка балансир «Кораблик»________________Артикул 0907
наименование изделия обозначение

поставляется в собранном виде. На упаковку нанесены бирки с указанием Арти
кула узла (пакета) изделия. Качалку балансир «Кораблик» следует оберегать от ударов 
и механических нагрузок, а пластиковые элементы от появления царапин.

7. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ
• Игровое оборудование допускается транспортировать автомобильным, же

лезнодорожным, водным видами транспорта в соответствии с установленными прави
лами перевозок на данном виде транспорта.

• До установки в рабочее положение изделие хранить в упаковке предприя
тия-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

• Условия хранения соответствуют 2(C) по ГОСТ 15150-69

8. УТИЛИЗАЦИЯ
8.1 Перед отправкой изделия на утилизацию необходимо;
• произвести демонтаж;
• разобрать изделие. Разборку выполнять в последовательности, обратной 

сборке;
• рассортировать детали по видам материалов;
• изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.
8.2 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.7.1322-03.



9. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ
Для предупреждения травм при падении детей оборудуют ударопоглощающие 

покрытия
Примеры ударопоглощающих покрытий зоны приземления представлены в 

таблице 2.
Фундаменты должны соответствовать следующим требованиям:
- бетонировать, согласно схемы бетонирования (приложение А);
- острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления - не 

менее 20 мм.

Примечание. В местах, не доступных для детей, элементы фундамента допус
кается располагать на уровне поверхности игровой площадки.

Таблица 2

Материал Описание, мм Минимальная 
толщина, мм )̂

Максимальная высота 
свободного падения, мм

Травянистая поверхность/верхний 
слой почвы — -* < 1000^

Стружка коры деревьев
Размер частиц 20—80 200 <2000

300 < 3000

Древесная стружка
Размер частиц 5—30

200 < 2000

300 < 3000

Песок или гравий '̂^
Размер частиц 0,25—8 200 <2000

300 <3000

Другие материалы и другая толщина 
покрытия

Согласно испытаниям по ГОСТ 34615 Критическая высота падения 
согласно испытаниям

Ь  В случае сыпучего материала к минимальной глубине слоя добавляют 100 мм, чтобы компенсировать 
эффект смещения материала (см. 4.2.8.5.1).

2) Песок и гравий должны быть кругловатыми и промыты, чтобы устранить большую часть частиц ила 
или глины. Считается, что промытый песок или гравий из аллювиальных отложений (естественно разрушенных) 
являются свободными от большинства частиц ила или глины. Для гравия, как правило, его характеризуют как 
«горошина». Коэффициент однородности D60/D10 < 3,0. Размер зерна можно определить с помощью определения 
гранулометрического состава методом просеивания в соответствии с ГОСТ 12536.

См. 4.2.8.5.2 (примечание 2).

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия Качалка ба

лансир «Кораблик» Артикул 0907 требованиям действующих стандартов при соблюде
нии потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

10.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки.
10.3 При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности 

не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.
10.4 Гарантия не распространяется на:
• изделия, поврежденные при перевозке покупателем;
• изделия, поврежденные в результате вандализма или форс-мажорных об

стоятельств;
• изделия, для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуата

ции, изложенные в настоящем паспорте;
• изделия, не имеющие в паспорте отметок об упаковывании, приёмке ОТК 

и продаже изделия;



естественный износ, происходящий в результате нормального использова
ния.

11. РЕКЛАМАЦИИ
В случае обнаружения дефектов или поломок Качалки балансир «Кораблик» в 

период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-
рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:
- наименование детского игрового оборудования;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- сведения об имевшихся неисправностях (в том числе фототрафии).
Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки детского игро

вого оборудования, должны быть высланы поставщику оборудования.

12. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ_______________
Дата

установки 
на хранение снятия с хранения

Условия хранения 
изделия

Должность, инициалы, 
фамилия и подпись от

ветственного лица

13. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ
Г Т Р Х Т  ТТЛ/ А "Г А т т т т т л

Дата консервации Дата
расконсервации

Наименование организации, 
проводившей консервацию 

(расконсервацию)

Должность, инициалы, 
фамилия и подпись от- 

ветственного лица

1



14. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Дата отказа изделия, 
его составной части 
или элемента кон

струкции

Характер 
(внешнее про-* 
явление) неис

правности

Время работы 
отказавшей со
ставной части 
или элемента 

конструкции, ч

Принятые меры по 
устранению неис
правности (расход 
ЗИП, направление 
Акта-рекламации)

Должность, ини
циалы, фамилия 
и подпись ответ
ственного лица

Примечание

15. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКС>ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата Замечания по техническому 
состоянию

Наименование 
проведенных работ

Должность, инициалы, 
фамилия и подпись от

ветственного лица

16. СВЕДЕНИЯ о  РЕМОНТЕ
Наименование со

ставной части изде
лия или элемента 

конструкции

Основание 
для прове
дения ре

монта

Дата

Поставлено 
на ремонт

Выход из 
ремонта

Время наработки 
до ремонта, ч

Наименование
организации,
проводившей

ремонт

Должность, ини
циалы, фамилия и 

подпись ответ
ственного лица



17. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
17.1. Монтаж Качалки балансир «Кораблик» Артикул 0907 может произво

диться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лица
ми, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квали

фикацией.
17.2. Установка Качалки балансир «Кораблик» Артикул 0907 производится на 

ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 5500x3525 мм.
Монтаж оборудования должен производится на поверхность площадки, уклон

которой не превьшшет угла (3, в противном случае выполнить установку изделий со- 
-------- --------- 6vHRT невозможно (рисунок 2).

Рисунок 2
Максимальная высота свободного падения 1000 мм (согласно ГОСТ Р 52299-

2013).
17.3. Перед началом монтажа необходимо:
- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования без

опасности.
17.4. Элементы упаковки аккуратно снять с оборудования и произвести ее ути

лизацию в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03

18. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

18.1. Качалка балансир «Кораблик» Артикул 0907 предназначена для детей 
возрастом от 3 до 7 лет

18.2. Высота свободного падения не превышает 3000 мм. При определении 
границы зоны приземления учтены возможные перемещения элементов конструкции 
и ребенка. Граница зоны приземления находятся на расстоянии не менее 1500 мм от 
проекции любой точки конструкции на зону приземления.

18.3. При использовании Качалки балансир «Кораблик» Артикул 0907 ребенок 
младше 3 лет должен находиться под присмотром взрослых.

18.4. На детской игровой площадке владельцем устанавливаются таблички, 
предупреждающие родителей о правилах эксплуатации и возрастных особенностях 
оборудования

18.5. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования в процессе 
эксплуатации необходимо проводить регулярные визуальные осмотры с целью выявле
ния повреждений, снижающих прочность несущих консфукций и опасных дефектов, 
являющихся результатом ненадлежащего использования, вандализма или прочих усло
вий.

18.6. Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно 
устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для пользо
вания



19. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ и  ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

19.1 Перед вводом в эксплуатацию необходимо:
• провести визуальный осмотр;
• проверить целостность конструкции, наличие всех элементов
В процессе визуального и функционального осмотров определяют:
• чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
• соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой 

площадки;
• наличие выступающих частей фундаментов;
• наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
• отсутствие деталей оборудования;
• чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
• структурную целостность оборудования.

20. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

20.1. Необходимо проводить ежедневный визуальный осмотр, который вклю
чает:

• проверку надежности крепления к фундаменту несущей конструкции;
• проверку целостности конструкции, наличия всех элементов;
• проверку узлов крепления. При ослаблении крепежных соединений, про

извести их подтяжку, используя стандартный инструмент.
• проверку наличия защитных пластмассовых колпачков на крепёжных де

талях.
Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устране

ны, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для пользования. 
Результаты осмотра внести в таблицу (Приложение В).

20.2. Периодически, не реже 1 раза в 3 месяца, необходимо проводить функци
ональный осмотр. Функциональный ocMOip включает:

• Проверку устойчивости конструкции, прочность узлов крепления;
• Проверку затяжки резьбовых соединений; при ослаблении крепежных со

единений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.
• Установку или замену пластмассовых колпачков, закрывающих резьбо

вые части.
Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, 

произведенными на предприятии -  изготовителе.
Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей.
Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устране

ны, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для пользования.
20.3. Основной осмотр Качалки балансир «Кораблик» Артикул 0907 проводят 

с периодичностью один раз в 12 мес. Результаты осмотра внести в таблицу (Приложе
ние Б).

20.4. Примеры неисправностей при визуальном осмотре представлены в таблице
3 .



Таблица 3

Наименование обору- 
_______дования

Отдельно стоящая 
горка

Удовлетворительное состояние Неудовлетворительное состояние

Механическое повреждение поверхности 
ската горки.

Опасные предметы в зоне приземления

Сшролъшя горка

Опасные предметы в швах горки

Качалка

Сломана пружина качалки

Качалка-балансир

Сломан несущий элемент качалки - ба- 
__________  лансир_______________

Канат

о

W

Лопнул сварной шов крепления. Износ 
каната превышает допустимый



примеры неисправностей при функциональном осмотре представлены в таблице 

Таблица 4

Наименование эле- 
мента конструкции Удовлетворительное состояние Неудовлетворительное состояние

Звенья цепи

Ы )

Износ звеньев превышает допустимый

Пол переходного мо
стика ..I

Износ пола превышает допустимый

Крепление переходно
го мостика

Отсутствует болт с гайкой. Лопнула скоба 
______крепления, отсутствует гайка_____ _

Крепление скобы к 
брусу



21. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
21.1 При выработке оборудованием нормативного срока эксплуатации (при 

невозможности продления сроков эксплуатации) проводится вывод из эксплуатации и 
утилизация.

21.2 Утилизацию деталей оборудования необходимо производить способом, 
исключающим возможность их восстановления и дальнейшей эксплуатации.

21.3 При утилизации оборудования персонал должен действовать в соответ
ствии с требованиями ГОСТ Р 51769, СП 2.1.7.1386-03 и другими действующими нор
мативными документами.

21.4 Детали оборудования не выделяют вредных веществ, в процессе эксплуа
тации и хранении и не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружа
ющей среды.

21.5 Дальнейшие процедуры, связанные с металлоломом, проводятся в соот
ветствии с ГОСТ 2787.

22. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ



ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Чертежи Качалки балансир «Кораблик» Артикул 0907

Подготовка к монтажу.
• Распакуйте Изделие.
• Внимательно изучите инструкцию по монтажу,
• Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте.
• Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными дан

ными на изделие.
Меры безопасности.
• Работы по сборке, разборке и установке должны производить не менее 2- 

X человек.
• Сборку производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в паспор

те.
• Установка должна проводиться на ровной площадке, свободной от 

насаждений. Размер площадки не менее 5500x3525 мм.
• Не допускается присутствие и участие детей при монтаже Изделия.

Правильная и безопасная эксплуатация Изделия гарантируется 

при соблюдении следующих условий:

• Назначение ответственного лица за эксплуатацию

Изделия;

• Регулярное выполнение требований вышеперечисленных 

регламентных мероприятий.

1 д„I
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габариты указаны после ш т ат



Качзлка балансир "Кораблик" Артикул 0907 
Зона безопасности

Поз наименование артикул к-во
1 балансир кораблик в сборе 0907МОО 1
2 стойка балансира А-образная 0907.Ш02 ] 1



Качалка балансир ''Кораблт"' Арт. 0907 
Схема оетонироваиия

Для установки качалт балансира необходимо подготовить 4 прттэ с размерами
250ммх250ми. гпубинои 500мм

Cl
»о

iliiil - обратная засылка 

- Бе тон

'  щебень 

fi'plfl - Грунт



№

Владелец ______
Адрес установки

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Пример акта ежегодного основного осмотра детского игрового оборудования

АКТ
осмотра и проверки детского игрового оборудования

от 20 г
город

Характеристика поверхности игрового оборудования:

Перечень оборудования

№ Наименование
оборудования

Результат
осмотра

Выявленный
дефект

Принятые
меры Примечание

1
2
3

Проведенный осмотр, и проверка работоспособности детского игрового оборудования под
тверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и воз
можность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель

Должность Личнал подпись инициалы, фамилия

мл.


